
高速通信を可能にする
IEEE802.11ac準拠の
ワイヤレスLANユニット

10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T 対応
RJ-45 型コネクタ（MDI/MDI-X 自動判別）×1
IEEE802.11ac/n/a/g/b 規格
有線LAN部 ：10/100/1000Mbps
無線LAN部 ：11/54/300/867Mbps
WPSスイッチ、USB（Type-A）

●定格・仕様・外観等は改良のために予告なく変更することがあります。 
●アイコム株式会社、アイコム、ICOMロゴは、アイコム株式会社の登録商標です。

最新情報は、アイコムホームページでご覧ください。 www.icom.co.jp/network
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【一般仕様】

【インターフェース】

【無線LAN部】

ACアダプター  （AC100V±10%  50/60Hz  最大12W）
0℃～＋40℃  5～95%  RH（ただし、結露なきこと）
約120mm（W）×103mm（D）×29mm（H）（突起物を除く）
約280g（本体のみ）

I c om  N e t wo r k  S o l u t i o n

おもな定格 接続イメージ

おもな特長

ワイヤレスLANユニット

【付 属 品】 ■ACアダプター  ■アンテナ〈2本〉  
【適 合 規 格】 ■VCCI-B  ■ PSE〈付属ACアダプター〉   ■ RoHS指令
【オプション品】 ■MB-102 壁面取付プレート〈マグネット付〉（別売）

【その他の機能】

有線 L A N イ ンターフェース   
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
無 線 L A N イ ン タ ー フ ェ ー ス
通 信 速 度 （ 理 論 値 ）

そ の 他 イ ン タ ー フ ェ ー ス

WEP（64/128/152bit）、WPA、WPA2、WPA-PSK、WPA2-PSK、
IEEE802.1X/EAP
20MHz帯域幅：2.4GHz帯 13チャンネル
                          5GHz帯 19チャンネル
40MHz帯域幅：2.4GHz帯   9チャンネル
                          5GHz帯   9チャンネル
80MHz帯域幅：  5GHz帯 16チャンネル

セ キ ュ リ テ ィ

チ ャ ン ネ ル 数

電 源
動 作 環 境
外 形 寸 法
重 量

SE-90Mは、最新の通信規格であるIEEE802.11acに準拠し、理論値
867Mbpsの高速通信を実現する、ワイヤレスLANユニットです。
また、従来のIEEE802.11a/b/g/nにも対応しています。

最新の通信規格IEEE802.11acに準拠し、
理論値867Mbpsの高速通信を実現。
SE-90Mは、IEEE802.11acに準拠し理論値867Mbpsの高速通信に対応
したワイヤレスLANユニットです。５GHz帯と2.4GHz帯での通信に対応
するクライアントとして動作します。

高度なセキュリティー〈WPA/WPA2（TKIP/AES）、WEP、
IEEE802.1Xに対応〉。
WPA/WPA2（TKIP/AES）、WEP、IEEE802.1Xに対応するなど、高度な
セキュリティーも実現しています。

マルチクライアント機能や、パワーレベル調整機能を搭載。
HUBで分岐することで複数端末での利用を可能にするマルチクライアン
ト機能や、電波設計に便利なパワーレベル調整機能（4段階）を搭載。
W56を含む多数の接続チャンネルを装備。

ギガビットイーサネットに対応し、高速な無線通信の性能を
活かした通信が可能。
有線LAN部がギガビットイーサネットに対応しているので、高速無線通信
のポテンシャルを損ねることなく通信できます。

USBメモリーを使った迅速な設定に対応。
SE-90Mの設定を保存したUSBメモリーを、ほかのSE-90MのUSB端子に
接続し、簡単に設定変更が可能。また、WEBブラウザーを利用した設定変
更や、WPS機能に対応するなど、セキュリティーも含めて簡単・迅速に設定
できます。

■EAP認証 ■SSID（Service Set IDentifier） ■スマートローミング機能 
■SYSLOG ■内部時計設定 ■SNMP ■ファームウェアのバージョンアップ
■WWWメンテナンス（HTTP/HTTPS） 
■TELNETメンテナンス（TELNET/SSH） ■LＥＤ消灯モード、など

RADIUSサーバー
（認証サーバーとして利用）
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