


現場のコミュニケーションでお困りのことはありませんか？
情報共有の方法によって業務の質と効率は変わる

e·v• 

様々な現場に求められる「高品質な技術とサー ビス」、そして「業務効率」。

これらを実現するにはスタッフ間の情報共有や

コミュニケーションをストレスなく行う必要があります。

会話や業務連絡はその中でも基本かつ重要な要素。

その手段ツ ールを一度見直してみませんか？
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ささ いなことでも 一斉に情報共有 。

サポ ートし合える安心感は、業務をより効率的で質の

高いものに変えます。

リアルタイムにできるスムーズなや り取りが、

現場 で感じるストレスを即座に解消。

両手がふさがっているけど、今すぐヘルプを呼びたい l

ハンズフリ ー だから こそ、実現できる迅速対応。

いつでも繋がっている

安心感を携帯する

ワンプッシュ通話で、情報をすぐに伝えられて、

対応状況も知ることができる。

目には見えない心の連携が現場を支えます。

インカムで現場が変わる！通話ツ ー ルのメリット•デメリット

i トランシー バ― | 
医療機関や介護施設などでナースコ ール通知
用あるいは内線用として選ばれてきたものの、
コミュニケーションツ ールとしては課題も多い。

一 一
●医療機器への影響が少 ●基本的に1対1のコミュ

ない ニケーションに限られ情

●双方向同時通話が可能 報共有が困難

●場所を選ばす電波の届 ●システム的にコスト高

＜範囲で内線•外線両対 ●作業の手を止めなけれ

応として使用できる ば操作できず、非効率的

●大規模システム構築可能 ●落とし やすい

現場巨線

使いやすさ

連携の取りやすさ

短い通話で 一方通行になることが多く［、コ
ミュニケ ー ションは簡潔になり、業務的 t,f緊
張感を生みます。

一 一•
●アンテナ不要 ●機器ごとが離れてしま

●電波範囲内での一斉送 うと繋がらないエリア

話受話が可能 ができる

●手軽に導入できる ●混信の可能性がある

●一方通行のコミュニケー

ションになりがちで訪る

「 ィンカム l 
同時通話＆双方向通信により、コミュニケ ー

ションを広範囲かつスム ー ズに実現。
自由な会話と雑談が心に余裕を生みます。

一 一
•アンテナ設置で、不通話 ●アンテナ設置が必要

エリアをなくせる ●トランシ ー バ ー 子機同

●広範囲 やコンクリ ー トの 士での1対1のコミュニ

室内などでも 使用できる ケーションができない

●双方向同時通話が可能

●情報発信と情報共有が
一気にできる

。入

業務で使う通話 ツ ー ルは、毎日使用するもの。
なるべく、装着や操作にストレスがなく、

離れた相手とも、
よリクリアな音声ですぐに会話できることが、

業務の質と効率の改善に繋がります。

、クリアトークカム
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クリアト ークカム

『伝えたいこと聞きたいこと』をストレスなく実現する

2.4GHz/5GHz帯域のWi-Fiを用いた独自の通信技術を採用。

高音質な双方向同時通話を可能にしたデジタルワイヤレスインカムです。

現場力を劇的に変化させるための機能を備え、

スピーディ ーな情報伝達•高品質なコミュニケーションを生み出す。
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:らに効果的なものに変える。 4
自由度が高い双方向グルー プ通話とハンズフリ ー通話で、

作業効率を向上

使いやすさとコミュニケーションのしやすさにこだわった機能を搭載し、日々の業務を

サポートします。

グルー プ機能

／星＼
墨←よ→ J.1t 

\、 9ゑ／
グ ル ー プ分け機能と一 斉同時通話が可

能。グル ープヘの参加も簡単。

通話モ ー ド切替

叶籠→履
on／叶��

外部機器との連携が実現する

業務効率と領域の拡張

オプションや外部機器連携により、さまざ

まなシーンでの活用が可能です。

プッシュ• トゥ• トー クモ ー ドとハンズフリ ー

モ ー ドの切り替えで現場の手を止めすに

通話ができる。

ネットワー ク化による遠隔地同士でのシームレスな通話

ロ ーカルネットワ ークだけでなくインターネットを利用しだノリューションもご用意できます。
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遠隔地通話
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専用のアプリを使

用することで、 遠隔

地にいても情報共
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クリアト ークカムシステム構成
施設規模や形態に合わせて、最適なシステムを選択できる

ヽクリアトークカム四
40台までの子機が接続可能な専用サー バーを最大3台まで連結可能。

最大120台の子機をサポ ー トすることができます。

4グルー プ間の切替だけでなく、

グルー プ間の一斉通話•個別通話も可能な上位モデルです。

SIPサーバー

スタンダー ド
SIPサーバー

スタンダー ド
SIPサーバー

スタンダー ド I

コンソールボyクス

アンテナ

システム構成
SIPサー バースタンダー トコンソ ールボックス-HUB· アンテナ子機（最大120台）

．

． 

．

 

ヽクリアトークカム田
低コストで10台までの

4グルー プ双方向同時通話環境を作り出すことが可能。

簡単な操作で同時通話可能です。

コンソールボyクス

※クリアトークカム10では一斉通話•個別通話はできません。

アンテナ

システム構成
SIPサーバー コンパクドコンソ ールボックス·HUB· アンテナ•子機（最大10台）

（ 使用シー ン 】
多フロアの大規模事業所でも、アンテナを適

切に配置することで、シー ムレスでリアルタイ

ムなコミュニケーションを可能とします。

グル ー プ内、全体一斉受信など、幅広く活用

できます。子機を持っていることで、どこにい

ても情報共有が可能です。

： 使用シーン ］ 
少人数で稼働している事業所や、小規模の施設で導入しや

すくなっています。

アンテナを増設することで、複数階にまたがった使用も可能

です。

手が離せない状況でも、コミュニケーションを取りやすくな

り、現場での迅速な対応が可能となります。

電波強度測定サ ー ビス
（サ ーベイ）

実際の施設図面を元に、アクセスポイントの数量と設置場所のご提案を詳細に行います。

施設図面を使ったご提案

※机上の計算となるため、 実際の導入時には数星か増減する可能性かあります。

。い

WEBにて

最新の導入事例を紹介中！

新着情報--

●入●’’
●●ポりシーと

●●●
9●一ト ・9ーピス

a-m, お知らせ-· 〇一●を鼻〇
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オプション•システム拡張機能
外部機器との接続•連携により活用シ ー ンがさらに広がる

システム拡張機能を活用することで、インカム同士の

コミュニケー ションに留まらず、マイクからの入力や、

スピーカ ーヘの出力、 あるいは自動設定した

音声の自動発信など、その使い方はさまざま。

インカムヘの一斉発信に加え、双方同時通話も行えるから、

より業務効率と密度を高めていくことができます。

TBE-ACCPU 
POWER/ACT 

アシストコ ー ル

クリアトークカムと外部機器をつなぎ多彩な応用通信を実現します。

セキュリティシステムと連動した、“セキュリティインカム
＂

としてもシステム構築可能です。

制御機 TBF ACr.P1 

ナースコ ール連動用制御機
BE ACCPU/�1( 

10端子 ·qE ACl64 �

111量,AC,..

仕様
【制 御機） 電源 AC100-240V/50Hz-60Hz I 外形寸法 210X297X70(mm) I 重量 1,780g 

【10端子】 電源 AC100-240V/50日z-60Hz I 外形寸法 220X118X39(mm) I 重量 885g 

オプション導入時の使用例

10端子
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ナテン

ア

音声入出カユニット

マイク 外部入力

--センサー ①

uセンサー ②

→ 一
スピーカー

オプション機器を使用す

ることで、センサ ー やス

イッチなどの外部機器と

連動したメッセー ジ通知

や、スピ ー カ ー •マイクを

用いたお客様対応などが

可能になり、業務オペ

レ ー ションの可能性をよ

り一 層広げることができ

ます。

スイッチ

． 
- コ ー ルボタンからスタッフに一

斉発信をすることが可能
lー 。 ゜ ) 

�--· 
一

w,oHc, 

制御機 唸笠

ヽ
インターホン

→ ．電.．..
外部機器が作動したときに設定―――→

匪言l ,．島_,,,．●’’ 

．
した音声を流すことが可能

．．マ鳥 :r I 7, →• 

― 
．
．．
．．．セキュリティ用センサー

＼． t-ごJ ,. ‘ ，センサ ーとの連動でアラ ームを ｀
、

10端子 � ＇ ＇ クリ

ア

トークカム.....__ 発信すること が可能

カウンタ ー ワイヤレスシステム

音声入出カユニット TB砂O

マイクやオーディオの音声などをグル ー プに流したり、

グル ー プ音声を外部に出力することが可能になります。

I 仕様 I 電源 AC 1 OOV /50Hz-60Hz I 外形寸法 190X240X44(mm) I 重量 1,300g 

ー• 童血r祈 ，ー一

11'E·SIO -- , ... - · ·  一● ● — 

4入力

MIC INX2 / LINE INX2 

※カスケー ド入力はLINE INを使用

クリ

ア

トークカムグループ マイクからの音声入力

。い

一

音声入出カユニット

→ 

3出力

カスケード出力X1 / LINE OUTX2

※カスケー ド出力は4つの出力

＝ 

外部AUXへIN スピーカー

専用デジタルトランシーバー

使用範囲 スピーカー 中心にSm以内
Bluetooth仕様 Ver2.l +EDR 
外形寸法 l 40.6X81.4X 21.7 (mm) 
質量 103g/l 50g(バッテリ ー込）
備考 専用ネックセットと同時使用

専用ネックセット

伝送方式 単一指向性マイクロフオン
ケー ブル長 85cm(カールコ ー ド仕様）
質量 40g 
プラグ マイク部35cj)/イヤフォン25cj)

イヤフォン部着脱式
備考 2ボタンでスピーカ ー出力（ロック式）

インカム出力切り替え

専用スピーカー

定格出力 10W 
電源 AC100V 
消費電力 18W 
外形寸法 170X234Xl88(mm) 
質量 約35Kg 

Bluetooth レシー バー

Bluetooth仕様 Ver3.0 
外形寸法 80X40X20(mm) 
質量 約12.Sg
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クリアト ークカムXナ ー スコ ール

ナースコ ール連動システムが医療•介護現場を効率的に変える
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ナースコー ルとの連動システム。

医療•介護の現場で使用されている

従来のP日Sによる業務コミュニケーションを、

クリアトー クカムの音声通知に変えることで、

業務効率をよりスピーディ ーでストレスフリーなものへ。

---
a::1,1 

ア゚,,,..,.
Nl·SS 

現場で起こっている情報共有不足や業務内で起こる様々な負担を、

ナースコール連動システムのグルー プ通話によるメリットで解決できる！

--

ナ ースコ ー ルの一斉通知に
よ り、どこでコ ールが鳴って
いるのかをリアルタイムで
共有できるl

リアルタイムで情報を共有
しているから、ヘルプやフオ
D ー などをスム ー ズに行う
ことができるl

一憎一
グル ー プ通話で、呼出に対
して、誰がどのような対応を
とったのか共有できる！

一匹一
対応が完了したのかどうか
をすぐに確認できるI

ナースコ ー ル連動システムとは
(-
C

閾

（
ス

賛

（
ス

賛
ナースコ ール呼出を
一斉に受信できる。

※複数同時に押された場合は、

順番に通知されます。

.e. 
複数人での双方向

同時通話が可能なので、
効率よく素早く

対応できる。

9v, n

f1SGHz 

W由通信を利用した
システムで、

医療機器への影響も
少なくて安心。

ハンズフリ ー通話も
できるから、

両手がふさがっていても
情報共有が可能。

JJ.l 
グループ通話で

情報共有やヘルプ、
フオロ ーが

よりスムー ズになる。

ん

ーカ

ー一

―-
I-

9
9
9
9
9
9
9
9
 

{
〗

I

＿
グ9
9
9
9
9
9
9
9
し

9
9
9

゜

システム構成例

•l:11.1ず�<<•

スタッフ
ルーム

｀

 

ー＿

1

サp
 
．．

 
ー一s

HUB 

アイホン株式会社 Jill·1� 直i,ナースコールシステム「Vi-nurse」 .:..,· 

※IP連携かできるナー スコ ールはアイホン株式会社製「Vi-nurse」のみとなります。

その他のナースコ ールについては別途ご相談となリます。

1- o • I 
ナースコール連動用制御機

TBE-ACCPU/NC

一
ナースコール制御盤

ナースコール親機
羞
9-

-
1

吾
韮
ゼi

-•:ltlll<<•

' '

.- .. . ..、.- .. 
;;,·vり�_J

..、u・・し コンソールボソクス
;;,;,,vツ D �- •』

"' " 

認·踪t��=. �

L3スイッチ

液晶表示灯 ｛
•

連動の仕組み

ナー スコ ールからの呼び出しを

インカムのグルー プヘ一斉通知。

スタッフ間の対応調整～ケア駆け付けまでを迅速に。

i· ナースコ ールとの通話はできませんし

インカムのグルー プに部屋番号やベッド番号がメッ
セ ー ジとして通知されます。また、この通知は、復旧
動作があるまで30秒ごとに繰り返し通知されます。

こチ
! ! エ�· 
．． 

! ! 

ナ ースコ ール子機が押されると、ナ ースコ ール親機

干」
プダァ用局4 可.!. :!

ナースコール子機し

が鳴動するとともにインカムのグループにチャイム
音が鳴ります。
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クリアト ークカム導入事例•お客様の声
医療、福祉、アミューズメント、工場、ホテルなど幅広い業態で情報伝達を加速させ、サー ビス品質向上と効率化に貢献する

心臓カテーテル治療•検査環境における

クリアト ー クカム導入について

2015年3月で開院 10周年を迎え、【医療の質の向上】 ． 【患者サー ビスの向上】を

目標に、高知県の中核医療機関として良質で高度な医療を提供している高知医療セ

ンタ ー様。中でも循環器病センターでは、心臓カテーテル治療および検査を実施し、

常に体に優しく安全性の高い循環器治療を行っています。その大切な医療現場にお

いて、さらなる医療の質の向上を実現していぐソ ールのひとつとして、クリアト ークカムを採用いただきました。

導入により得られた効果 � 従来のスピーカー •マイクを利用したオペレ ーションと比べ患者様に与える精神的
な負担を減らすとともに、 治療に関わるスタッフ全員の負担が減少している。

13' 医療機器が動作する環境下でも問題なく使用できる。

繊細な対応の必要な医療現場で

高音質な双方向同時通話機能が効果を発揮

クリアト ークカム導入前は、 アンギオ

室とオペレ ーターのコミュニケーション

にはマイクとスピーカ ー のシステムを

利用していました。カテーテル現場に

おいては 、 患者様にもスピ ーカ ー とマ

イクでの通話内容が聞こえてしまうと

いう問題がありました。患者様の精神的なご負担をなるべく軽減させるた

め 、 マイクとスピーカーでのやり取りを変える必要があり、 色々と模索した

結果、 その手段の1つとしてインカム導入を検討したのです。

クリアトークカムは、 明瞭な音声で双方向同時通話のグループ通話で、 自

由なコミュニケー ションができます。マイクを近づければ小声でも会話出来

るので、 声盪を抑えて会話しなければならない環境にも対応可能です。

導入効果として第一に、 患者様に不安を与える要素が入った会話をス

ムー ズに行えることで、 治療•検査に集中出来るようになりました。当院で

の検査カテーテルでは、 執刀医を1名として、 もう1名がセカンドオペレー

ターとしてつきます。クリアトークカムを導入するまでは、 アンギオ室に移動

して指示をすることも多かったのですが、 導入後は、 入室せすに外から的確

な指示が出来るようになり、被曝しないで済むという利得もありました。ま

た医師同士のコミュニケーションをインカム装着者は全員聴けるため、 記

録スタッフを含めた全体の動きもかなりスムーズになったように思います。

医療機器への影響と音声品質への懸念も

安心できる試験結果と品質で解消

通信機器の導入ということで、 医療

機器に与える影響と受ける影響の懸念

がありました。クリアト ークカム以前に

使用検討していた製品(24GHz帯域

使用の簡易型インカム）は 、 実運用試

験を始めた際、 実際の環境下ではノイ

ズが入り会話にならず、 使用に耐えうるものではありませんでした。そこで、

別製品の検討が必要となり、 導入検討を始めましたが 、 クリアト ークカムに

ついても不安がありました。しかし、 クリアト ークカムは比較的混信が少な

い5GHz帯域を利用しているとのことで、 以前の機器と比べ 、 ノイズもなく

明瞭な音声で快適に使用出来ております。

：クリアトークカムの使用する5GHz帯域は比較的混信が少なく、 電子カルテのインフラ

ても多く使用されており｀医頑機器に与える影響は少ないという試験結果もててお

ります（霞子カルテが使用しているチャンネルを避けてアンテナ設定をすることが可

能てす）

クリアトークカムは医療現場をサポ ートします

医療現場における、 『オペレー ションの向上•患者様へのサー ビス向上

環境改善』を実現していくために、 クリアトークカムは、 【医療現場の改善を

図れる唯一のインカム】を目指し、 少しでも医療機関の皆様のお役にたて

るよう、 価値を提供し続けていきます。

介護付き有料老人ホームにおける

『アイホン製ビー ナ ー スとの連携ソリュ ー ション』

導入について

「人と向き合い人により添う」という思いを価値ある形で届けるため、新横浜の地

で介護サ ー ビスを提供する、日総ニフティ株式会社すいとぴ一新横浜様。同施設

は、入居者様の生活を支え、暮らしを豊かに楽しめる環境をサポ ートしています。

日夜問わず常駐する職員にとって、入居者様からのナ ースコールや職員同土の情
--

報共有は重要なものです。フロアをまたいだスタッフ同士のコミュニケ ー ションをスム ー ズにするため、

ナースコ ールの切り替えを機に、 『アイホン製ビーナースとの連携ソリューション』を採用いただきました。

導入により得られた効果 Eり7リアトークカム導入は現場スタッフからの評判も良かった

eナースコ ール連携により多方面に良い効果が生じた

PHSからクリアトークカムヘの移行は

使いやすさと効率の面からスタッフ評価も良好

． クリアト ークカムを導入する以前は 、

PHSと内線を使ってのコミュニケー

ションが主体となっていました。地上5

階建ての施設ですが 、 PHSが使われる

シーンは、 主に事務所から各フロアヘ、

来客や訪問の連絡を入れるくらいで、

フロア内ではあまり使われていませんでした。また、 PHSの場合は、 呼出が

あっても取り出して、 通話する手間がかかるため、 ケアをしている最中など

には対応しづらいという問題がありました。そのため、 大きな声で呼んだり、

スタッフを探しに歩き回ったりすることも多いような状況でした。

クリアト ークカムは、 ワンプッシュですぐに通話できるので、 手が離せない

状況でもコミュニケーションを取りやすくなりました。今までのように 1対

1のコミュニケー ションではなく、複数に対してすぐに行うことが出来るの

で、 誰かが答えてくれるという安心感が得られています。 フロア間における

コミュニケー ションも梱単になりましたので、 施設で勤務するスタッフ全体

としての一体感も生まれました。結果と

して、 職員間で共有されている情報呈

の増加やスタッフを探す手間の軽減な

どが実現され、 入居者様への配慮にも

より一層注力できるようになりました。

ナースコ ール連携により夜勤帯など

緊急の場面でのヘルプ要請に効果が高い

これまでのナースコール設備はPHS

と連動しており、 ナ ースコールからの通

知が順次鳴動で流れる仕組みになって

いました。しかし、 PHSを持っているス

タッフが介護作業中の場合 、 ナ ー ス

コールからの通知を受けてもそれに対

応できず、 タイムリ ーな入居者様のケアを行うことができないことがあると

いう問題を抱えていました。 さらに、 その問題が最初にナースコ ールの着

信を受けるPHSを持っているスタッフにとって大きなプレッシャ ーとなって

しまうこともありました。

これがきっかけでインカム ・ ナースコール連携システムを導入することに

なったのですが、 通話しているグルー プにナースコ ールからの通知が一斉

にメッセ ー ジとして流れてくるようになったので、 PHSのように画面を確認

することなく、 すぐにスタッフ同士でアクションを起こすことが可能になりま

した。また、 スタッフが抱えていたPHSを持つことのプレッシャ ーも軽減で

きただけでなく、 人が少なくなる夜勤においてもかなり大きな効果が出て

いると感じています。

PHSをインカムヘ置き換えるという従来の運用を変える大きな試みでし

たが、 入居者様へ提供する介護品質の向上を実現でき、 安心感の向上にも

つなけられているのではないかと思っています。

パ



クリアト ークカム機器仕様 ［機器仕様は予告な く変更することがあります］

SIPサーバ ースタンダード

T 

SIPサーバー コンパクト

同時通話数 40通話+5コンソ ール通話

電源 ACl OOV /50Hz -60Hz 

消費電力 16W 

外形寸法 290X312X93(mm) 

重塁 約6kg

クリアトークカム120で使用されるSIPサーバーです。サーバー1台で40台ま

での子機をサポー トし、 3 台のサーバー をカスケード することによって最大

120台の子機をサポ ート することが出来ます。また、4グループ の 切替•一斉

通話•コンソー）レポウスからの個別通話を行うことができます。

デジタルトランシーバ ー

送信出力 lOmW 

送受信周波数24GHz/5GHz自動切替

使用時間 10時間以上

外形寸法 139X57Xl65(mm) 

重羅 74g/121g(バッテリー込）

バッテリー2個付き

トランシ ーバー子機。薄型軽量タイプで長時間の携帯でも負担にな りません。

デジタルトランシ ーバー (Bluetooth仕様）

送信出力 lOmW 

送受信周波数2.4GHz/5GHz自動切替

使用時間 10時間以上

外形寸法 139X57Xl6.5(mm) 

重量 74g/12lg(バソテリー込）

▽ Bluetooth仕様

規格 Bluetooth Ver2. l +EDR 

使用周波数帯2.4GHz帯

最大通信距離見通しSm以内

トランシーバー子機のBluetooth対応モデル。移動中は通常のインカムとし

ても仕様可能です。

；・推奨品はJabra製Bluetooth対応モノラルヘットセットとなります，別途ご相談ください。

コンソ ールボ汐ス

U __ N

電源 ACl OOV /50Hz-60Hz 

外寸 267Xl70Xl80(mm) 

重董 1,120g 

V 

グループ通話のほか、子機個別通話•一斉通話などが可能な集中管理用コン

ソ ールボウスです。スピーカー／マイク付きで会話のモニタリングも可能です。

同時通話数 10通話+1コンソ ール通話

電源 AC 1 OOV /50Hz-60Hz 

消費電力 16W 

外形寸法 290X312X93(mm) 

重量 約6kg

クリアト ークカム10で使用されるSIPサーバ ーです。10台までの子機をサ

ポートし、4グルーフ選択が可能です。

: ·SIPサーバーコンハクトは、グループ一斉通話ならびに子機との個別通話はできません。

デジタルトランシーバ ー（抗菌仕様）
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トランシーバー子機の抗菌仕様タイプ。

子機本体保護ケース

子機を衝撃から守る保護ケース。バックル付なのでベルトに取り付けること

もできます。

アンテナ
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送信出力 10mW 

送受信周波数2.4GHz/5GHz自動切替

使用時間 10時間以上

外形寸法 139X57X165(mm) 

重塁 74g/121g(バッテリー込）

バッテリー1個付き

送信出力 lOmW 

送受信周波数24GHz/5GHz設定切替

電源 ACl OOV /50Hz-60Hz 

外形寸法 155X120X32(mm) 

重量 270g 

クリアトークカム専用アンテ九複数 のアンテナを敷設することで、多彩なご

要望にお答えすることができます。

':· 別途PoEスプリッターをご用意することもできます。

コントロ ールマイクロフォン（イヤフオン付属）
WF_1 I _・., .... ··- D .t S 

伝送方式 マイクロフオン（指向性／無指向性）

ケーブル長 85cm(カールコード仕様）

質量 20g 

プラグ マイク部3.5¢/イヤフォン2.5¢

イヤフォン部着脱式

ベーシックなマイクイヤフォンセットです。通話ポタンを押しなが ら会話をする

プッシュ•トゥ•トークモードよ通話ボタンを押さなくても 会話が可能なr;\ンズ

フリーモード；を子機の操作で切り替えることが可能です。周囲の音を拾いに く

い接話型マイクと胸元でも声を拾うことかできる無指向性マイクをこ用意。

イヤフオン

IL 

耳にかけるタイプ のベ ー シ ッ ク な イ ヤホンで す。 WFDI-CM 2および

WFDI-CM2Sコントロールマイクロフォンとネックセットに装着可能です。

ヘッドセット

こ

充電器
FOi BTC 

伝送方式 マイクロフォン（指向性）

ケーブル長 85cm(カールコード仕様）

質量 20g 

プラグ マイク部3.5の／イヤフォン2.5¢

絡まりにくいカールコードを採用したスタンダードなヘッドセット 。

電源

消費電力

充電方式

外径寸法

質量

ACl OOV /50Hz-60Hz 

47w(最大充電時）

子機スロット5台／

バッテリースロット5台

320X90X 120(mm) 

605g 

子機•バッテリー の充電器 。子機の充電スペースが5台分と 、バッテリー の充

電スペースが5個分あります。

抗菌仕様コントロールマイクロフオン（イヤフオン付属）
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伝送方式 マイクロフォン（無指向性）

ケーブル長 85cm(カールコード仕様）

質蜀 20g 

プラグ マイク部3.5¢/イヤフオン2.5¢

イヤフォン部着脱式

抗菌仕様のベーシックなマイクイヤフォンセットです。

イヤフォン同梱。

骨伝導イヤフオン

骨を振動させることで音を間かせるたの周囲に物音がしていても聞き取り

やすくなっています。

ネックセット

伝送方式 マイクロフォン（指向性）

ケーブル長 85cm(カールコード仕様）

質菫 20g 

プラグ マイク部35cp/イヤフオン2.5cp

イヤフォン部着脱式

絡まりにくいカールコードを採用したネックセット。

イヤフォン同梱。

リチウムイオンバッテリー

11

一
規格 DG 7-4.2V /21 SOmA 

外径寸法 44X7X87(mm) 

質量 47g 

子機用バッテリー

。10時間以上の稼働が可能です。WFDI-TC2には2個同梱、

WFDI-TC2(W)/lには1個同梱。

1い パ






