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車載型デジタル／アナログ業務用無線

GX5570 
I 信頼性重視のデジタル／アナログ複合機｀
I 音声出力最大2W以上の大音置 _j 

c 口



n�』開罪冨青
基地局／移動局のデジタル業務用

無線機です。 車両への一斉連絡など、

効率の良い通信網を構築できます。

I主な機能
●デジタル・アナログデュアルモ ー ド

ノイズのない適話が可能 なデジタル方式と、 既存の通信設備へ
の導入が容易なアナログ方式。 どちら の方式に も対応した

デュアルモ ー ド無線機です。
(GX5570UJD121はデジタル専用機です。）

●漢字表示
表示は白色のバックライトで視認性が

戸贔言：、い:::ご言;ro I 贔浜本社 99

●放熱効果の高いダイカストシャ ー シ
過酷な車内でも安定した通話を実現するアルミダイカスト
シャ ー シです。 138.5c而の容置は従来モデルの1.51音で、

安定した放熱効果を実現します。

型番 GX5570VJF121 
周波数帯 VHF帯
方式 デジタル／アナログ
カテゴリ ー 一般業務用無線
認証番号 移動局001-A07758

基地局001-A07757

周波数（デジタル） 142.0000-162.0375MHz 

周波数（アプログ） 142.00CX)�162.0300MHz 

チャンネル数 最大45
送信出力 1�1ow 

消黄電流 35A以1'(10W送信時）
変調方式（デジタル） 4値FSKIF1 C,F1 D,F1 E.F1 Fl 
変調方式（アナログ） 周波数変調IF3E.F2D)

通信方式 SCPC単信，半複信方式

受信感度（デジタル）

受信感度（アナログ）

GX5570UJF121 

UHF帯
デジタル／アナログ

一般業務用無線
移動局001-A08608

基地局001-A08610
400.0-470.0MHz 

400.0-470.0MHz 

最大45

1�1ow 

35A以下(10W送信時）
4個FSKIF 1 C.F1 D.F 1 E.F 1 Fl 

周波数変調IF3E,F2D)

SCPC単信，半複愕方式

●ボタンのカスタマイズ
本体のP1,P 2 ボタン、マイク＆スピ ーカ ー CMP500 の上部

3つのボタンは、 カスタマイズして良く使う機能を割り当て る

ことができます。

●最大出力2W以上の大音量
受信音声は最大出力2W以上の大音量。 周囲の雑音が多い業務
車両でも相手の声がはっきり聞き取れます。

●秘話機能
デジタル方式ならではの高度な秘話が設定できます。

●マニュアルスケルチ
オ ートスケルチに加えて、 マニュアルスケルチ調整を搭載。
電波障害時に効果的にスケルチを効かせることが可能です。

I オプジョン I 
基地局用電源

II
マイク＆スピーカー

PS500JA CMP500 

L 
GX5570UJF181 GX5570VJD121 

UHF帯 VHF帯
デジタル／アナログ デジタル／アナログ

一般業務用無線 簡易無線（免許局・3A)
移動局001-A09145 001-A08609 

基地局001-A09146 154.44375-154.55625MHz 
154.5625 -154.6125MHz※ 

335.4-399 99375MHz 1 54.44375-154.55625MHz 

335.4-399.9875MHz 1 54.45�154.61 MHz 

最大45 デジタル19/デジタル9/アナログ9

1�1ow 1�5W 

35A以7'(10W送信時） 2.5A以下(5W送信時）

4値FSKIF1 C,F1 D,F1 E,F1 Fl 4値FSK(F1 C.F1 D.F1 E.F1 Fl 

周波数変調IF3E,F2D) 周波数変謁IF3E,F2D1

外部スピーカー
CSK500 

� 

GX5570UJD121 

UHF帯
デジタル

簡易無線（免許局・3B)

001-A07853 

467.0 - 467.4MHz 

65 

1�5W 

25A以下15W送信時）
4緬FSK(F1 C,F1 D,F1 E,F1 Fl 

SCPC単信，半複1言方式 SCPC単信，半複1言方式 SCPC単信，単向通信，同報通信方式

-2dBu以下(BER1%)

-5dBu以下(12dB SINAD) 
ォ ーディオ出力 1.6W以上(SQ負荷10%歪），最大2.0W以上(SQ負荷）
電源電圧

使用温度範囲

寸法

質塁

アンテナコネクタ

DC 13.8V / 26.4V士10%
-20℃ -+60℃ 

幅115mm高さ30mm奥行194.2mm (突起部含ます）

約665g

M型接栓
付属品 マイク＆スピーカー(CMP500)、 取付金具、 マイクハンガー、 電源ケープル(3m)、 予備ヒューズ、 取扱説明書、 保証書

△注意
正しく安全にお使いいただくため、 ご使用前に必す I ※この周波数は、 変調方式4値FSK(F1C.F1 D,F1 F)のデー タ通信専用です。
「取扱説明書」をよくお読みください。

■製造元株式会社 CSR http:/ /www.kcsr.co.」p/wavecsr.html I ■お問い合せ先

本社 〒252-0303神奈川県相模原市南区相模大野5-33-4
TEL 042-703-5100 

札幌営業所〒060-0004札幌市中央区北4条西16-1テルウェル札幌第2ビル
TEL O 11-633-8200 

仙台営業所〒981-3133仙台市泉区泉中央3丁目27番3号 日泉ビル
TEL 022-725-4523 

名古屋営業所〒465-0093名古屋市名東区 一社3-121-lMIDORIビル
TEL 052-709-7011 

福岡営業所〒812-0041福岡市博多区吉塚4-10-48福岡インタービル
TEL 092-260-1351 I 2017年5月現在 仕様・規格·外観は改良のため予告なく変更する場合があります 70BC49EA06 

株式会社エクセリ
東京都中央区日本橋浜町2-30-1 / 大阪府大阪市中央区久太郎町1-9-5

お問い合わせ総合ダイヤル　03-3662-0551
URL:https://www.exseli.com/

https://www.exseli.com/details/1982/GX5570VJF121.html
https://www.exseli.com/details/2888/GX5570UJF121.html
https://www.exseli.com/details/2127/GX5570UJF181.html
https://www.exseli.com/details/2087/GX5570VJD121.html
https://www.exseli.com/details/2085/GX5570UJD121.html
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