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可搬用スカイポール MODEL 

● C-SP-5
● C-SP-6

● C-SP-8
● C-SP-10

このたびは、日本アンテナの製品をお買い上げいただきありがとうこざいます。この ア
ンテナ ポールは軽量でしかも堅牢で特殊なアルミ材を使用し酸処理も完全ですので、
発錆腐食のない安心して こ使用いただけるアンテナ架設 用ポールです。アンテナの架
設作業は高所 、難所にての作業が多いため、こ使用前にはこの取扱説明書を良くお読
みの上、正しくお使いください。お読みになった後は、いつでも見られるところに必す
保存してください。

■アンテナポ ー ルの組立方法

1 ．ポ ー ルを固定ベ ー スに差し込み、締め付けをしてから一 旦横に倒してくださ
し‘°

2.ポ ー ルの 一番ロッドを引き出し、架設するアンテナを取付金具と共にしっか
りと取付けてください。また、同軸ケー ブルも完全にセットしてください。

3.取付けが完了しましたらポ ー ルを起してください。安定した状態に建てられ
ているか確認した上、2ケ所の合せ穴から ストッ パ ーが出るようにポ ー ルを
一段ずつゆっくりと伸ばしてください。伸び上がりましたら台などで足場を
作り、締付ネジキャップをしっかり締め付け固定してください。

4.ポ ー ルを伸ばしながら同軸ケー ブルを
固定するた めに適当な間隔ごとに テ ー

プまたは、ケー ブル押えバンド（別売品）
にて固定しながら完全に伸ばしてくだ
さい。

5.ポ ー ルの固定はクイを木製ハンマ ー で
打ち 込み、 ス テ ー ロ ープを3方向にバ
ランスよく完全に張ってください。以
上でアンテナの架設は終了です。

■アンテナポ ー ルの収納方法
1 ．最下段の締付ネジキャップをゆるめ、

付属のボス押え金具で2ケ所の ストッ
パ ーをはさんで押し込み、ゆっくりと
ポ ー ルを下げてください。

).,-----締付ネジキャップ

■設置上の注意

1 ．このアンテナポ ー ルを完全に伸ばした場合、どちらかに反った状態になりま
す。反った状態で固定しますとポ ー ルの折損、倒壊などの重大な事故につな
がる原因となりますのでご注意ください。反った状態の有無の確認は設置し
た後、一旦離れて周囲から確認することが重要です。

2.支線（ステー）は3方向にバランスよく張り、片寄らない張り方に注意してくだ
さい。アンテナポ ー ルは支線の張りで立っていると言っても過言ではないぐ
らいに支線の3方向のバランスが重要です。

●使用例
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■外観図及び構成部品
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部番 名 称 材質・処理 C-SP-5 C-SP-6 C-SP-8 C-SP-10 
1 0 番ポ ー ル tj,34 A6061TD 酸処理 ゜

2 1 番ポール ¢,39 A6061TD 酸処理 ゜ ゜ ゜ ゜

3 2番ポ ー ル ¢44 A6061TD 酸処理 ゜ ゜ ゜ ゜

4 3 番ポ ー ル ¢,49.5 A6061TD 酸処理 ゜ ゜ ゜ ゜

5 4 番ポ ー ル ¢,55 A6061TD 酸処理 ゜ ゜ ゜ ゜

6 5 番ポ ー ル ¢,61 A6061TD 酸処理 ゜ ゜

7 6 番ポ ー ル ¢67 A6061TD 酸処理 ゜

8 0番締付ねじキャップ(¢,34用） A6061BD 酸処理 ゜

， 1番締付ねじキャップ(¢,39用） A6061B0 酸処理 ゜ ゜ ゜ ゜

10 2番締付ねじキャップ(¢44用） A60618D 酸処理 ゜ ゜ ゜ ゜

1 1 3番締付ねじキャップ(¢49.5用） A6061BD 酸処理 ゜ ゜ ゜ ゜

12 4番締付ねじキャップ(¢,55用） A6061BD 酸処理 ゜ ゜

13 5番締付ねじキャップ(¢,61用） A6061BD 酸処理 ゜

14 ポ ー ル底栓 A1070BD 酸処理 ゜ ゜ ゜ ゜

質 量 8.3kg 9.5kg 11.5kg 14kg 

情報通信が仕事です。

日本アンテナ株式含脱
本社／〒116-8561東京都荒川区西尾久7-49-8 ft(03)3893-5221（大代）
●製品改良のため、仕様、外観の一部を予告なく変更することがあります。

P9-Z61-JOO 平成17年4月

■支店
東京云(03)3893-5371 
名古屋云(052)822-3321 
大阪ff(06) 6928-3461 
福岡ff(092) 584-1751 
■営業所
札幌ff(011) 743-8515 
盛岡ff(019)625-3128
仙台ff(022) 390-0255 
郡山ff(024)921-6011
宇都宮合(028)663-4191 
高崎ff(027)361-1041 
水戸ff(029) 253-6901 

長野ff(026) 244-31 35 
富山ff(076) 494-8552 
さいたまff(048)651-7361
千葉云(043)265-640 l 
多摩ff(042) 540-1 l 00 
横浜合(045)829-0024 
静岡合(054)238-1200 

浜墜合(053)462-8521
神戸ff(078) 978-5545 

岡山合(086)241 -9808 
広島合(082)292-2747 
高松合(087)865-0945 
北九州ff(093) 61 1-5258 

熊本ff(096)358-621l 
鹿児島合(099)260-9666 
■出張所
釧路ff(Ol 54)24-7410 
塩尻ff(0263) 53-5221 
·上野事葬所
伝送シスプム部

合(03)5806-81 7 4 
営業開発部

乞t(03) 5806-8161 
■関係会社
ニチアンCATV（樹

乞(03)3843-24 19 
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